


Årstavikens Segelsällskap


Att tänka på från torrsättning till sjösättning  
Värna om marken du ligger på och vattnet du ska ligga i!

Bottenbehandling (Observera att klubben inte längre tillhandahåller högtryckssprutor)
· Tvättning av båtbotten bör göras i bottentvättar där insamling av förorenat tvättvatten görs.
· Båtbotten med mjuk (blödande) eller hård bottenfärg (Godkänd men inte biocidfri) får inte tvättas på land utan marktäckning och omhändertagande av tvättvattnet som farligt avfall. Kan alternativt skrapas med gummiskrapa och avfallet samlas upp (i en hink eller dylikt) och hanteras som farligt avfall. Det insamlade vattnet lämnas i de två fat som står utanför miljöstationen.
· Omålad båtbotten (ren botten) får tvättas på land utan marktäckning.

· Målad båtbotten kan blästras (av ackrediterat företag ) Vid bottenbehandling som slipning och skrapning skall slipdamm och skraprester tas om hand och lämnas i avsett kärl i miljöstationen.

· Använd industridammsugare med uppsamlingsmöjlighet som är lämpad för ändamålet vid slipning. Vid skrapning täcks marken med presenning eller dylikt för uppsamling av skraprester, uppsamling och tömning i miljöstation efter arbetspasset för att förhindra spridning.

Bottenmålning

· Vid bottenmålning får du bara användabiocid och kopparfria färger om du har plats hos ÅSS (Gäller sommar-vinterplats och uppläggning på land). Om båtens förtöjningsplats är ostkusten (I Saltsjön) får du använda godkänd ostkustfärg (se kemikalieinspektionens hemsida). Hårda bottenfärger är att föredra framför polerande. Kategori Bas-K ”VERKARNA”
· Se till att det inte blir spill på marken.
Lösningsmedel mm.

· Lösningsmedel, färgrester, lim, sprayburkar etc. lämnas i miljöstationen i avsedda kärl och skåp.

Motorkonservering

· Vid motorkonservering skall all glykol fångas upp och får inte hamna varken på marken eller i sjön. Uppsamlad glykol lämnas i miljöstationen eller sparas till nästa torrsättning.

· Använd den mer miljövänliga och giftfria varianten propylen glykol.

· Då glykol används som frysskydd i toa etc. gäller samma regler.

· Används andra metoder/medel för konservering skall även dessa omhändertas enligt ovan.

Oljebyte

· Vid oljebyte i motor, backslag, växelhus och hydraulsystem mm skall oljan lämnas i fat för spillolja i miljöstationen. Tömda och droppfria plastdunkar tas hem och lämnas i hushållssoporna.

· Oljefilter töms i spilloljefatet och lämnas i särskilt uppsamlingskärl i miljöstationen, även bränslefilter får lämnas här.

· Ovanstående gäller också vid oljebyte då båten ligger i sjön.

Slagvatten och oljeabsorbenter

· Använda oljeabsorbenter från motorrum etc. lämnas i miljöstationen ,plastback på hylla.
· Slagvatten som innerhåller olja samlas upp i en plastdunk och märks med innehållet och lämnas i miljöstationen.
Ordning runt båten

· Håll ordning runt båten så att risk för spill undviks.

· Håll snyggt och städat för allas trevnad. Samla dina sopor i en plastsäck för senare omhändertagande.

· Uppställningsplatsen skall vara avstädad vid sjösättningen.

Allas ansvar
· Det är alla ÅSS medlemmars ansvar att medverka till att vårt miljöarbete fungerar tillfredställande och att vi uppfyller de krav som Stockholms Stad och andra myndigheter ställer.
Vid frågor kan ni kontakta
Tomas Clemmedsson

miljo@åss.nu

Thomas Svensson
Hemsidor med information

Kemikalieinspektionen

http://www.kemi.se/batbotten
Transportstyrelsen

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Fritidsbatar/
Havs och Vattenmyndigheten
https://www.havochvatten.se/
Båtmiljö.se


http://batmiljo.se/
Havet.nu


http://www.havet.nu/
SBU
http://www.batunionen.com/modules/miljoparm/pages/default.asp?pID=2
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